
CARBOLLOY 99

NORM TANIMI DIN 8555 E 22-UM-60 CGZ

UYGULAMA Carbolloy 99 dalgalı akımda kaynak yapılabilen nikel bazlı elektrottur. Darbe ve korozyon,

KULLANIM abrazyon ve erozyonun kombine aşınmalarında kullanılır. Kaynak metalinde  birbirine uyumlu

ÖZELLİKLERİ özel karbitler içeren, korozyona aşırı dayanıklı Ni bazlı matris mevcuttur.

KULLANIM ÖRNEKLERİ Düşük alaşımlı ve östenitik malzemeler : Pompa şasesi, tuz , alkali  ve kimya endüstrisinin 

karıştırıcılarında.

SERTLİK DEĞERLERİ

ISILİŞLEM         58-60

KAYNAK BANYOSU

(uyulan değerler)

AKIM =+/~  50  V

KAYNAK POZİSYONLARI PA,PB,PC,PD,PE,PF

 

KURUTMA 1h, 300 C + / - 10 C ( gerekirse)

Ebatlar Akım (A) Adet/Paket Adet/Karton kg/ 1000 kg/paket kg/Karton

2,5x350 90-110 133 533 37,5 5,0 20,0

3,2x350 120-140 79 315 63,5 5,0 20,0

4,0x350 150-200 52 208 96,3 5,0 20,0

5,0x450 180-220 31 124 193,5 6,0 24,0

 

65%

SERT EVRESİ NİKELBASİS- MATRİS

35%

SERTLİK HRC


