
CARBO F-56

NORM TANIMI DIN 8555 MF10-GF-60-G

UYGULAMA Carbo F-56 open ark dolgu telidir. Yüksek C, Cr, Mo alaşımlıdır. Yüksek mineralli 
KULLANIM aşınmalara maruz kalan parçaların kaynağı için kullanılır. Kaynak metali paslanmaz. 
ÖZELLİKLERİ Dolgu 2-3 pasoda max. 8 mm yapılmalıdır. En iyi sonuç iki pasolu kaynak ile elde edilir. 

Kaynak metali darbe ve vuruşlara maruz bırakılmamalıdır. Küçük çap seçimi ile
ve ideal güç ayarı ile çatlaksız kaynak mümkündür. 
İlave % 1.3 Mo sayesinde Carbo F-55 alaşımdan daha yüksek sıcak sertlik elde 
edilir. ( 450 C kadar)

KULLANIM ALANI Öğütme tabakaları, parçalayıcı rulolar kaynakları vs.

SAF KAYNAK METALİ KAYNAK ESNASINDA (HRc)
SERTLİĞİ 59

KAYNAK BANYOSU ANALİZİ C Si Cr Mo

(uyulan değerler) 5.0 1.7 27.0 1.3

EN 439 göre Gaz -

AKIM = +

KAYNAK BİLGİLERİ DIA(mm) DIA (inch) Volt Amper Sevkiyat şekli
1.2 3/64 19-22 120-220
1.6 1/16 20-26 160-260 O
2.0 5/64 22-27 220-280 O
2.4 3/32 24-28 260-340 O S
2.8 7/64 25-29 300-400 O S
3.2 1/8 26-30 320-460 S

SEVKİYAT ŞEKLİ O: KORUMALI DOLGU TEL
G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL  
S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

MAKARA/ AĞIRLIK B/BS 300 : 15 Kg B 450 : 30 Kg Maraton Bidon: 150/300 Kg.
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