
CARBO F-S 1

NORM TANIMI DIN 8555 MF-20-GF-55-CKTZ

UYGULAMA Carbo F-S 1 in kaynak metali öztenit ledeburitik yapıdadır. Kobalt bazlı alaşımların en

KULLANIM sertidir. Öztenit kaynak metalinde bir çok sayıda yerleştirilmiş karbitler mevcut olup, 

ÖZELLİKLERİ aşınmaya ve ısıya dayanıklıdır.Sıcakta sertleşir.  Yüksek sertliği nedeni ile  taşlanarak 

çalıştırılabilir. Korozyona, asitlere ve 1000° C kadar kav  mukavemetlidir. 

KULLANIMI Öğütücüler, ezme makinası,  burçlar, aşınma elementleri, kimya endüstrisi. 

ÇALIŞMA ISISI ~1000° C kadar

KAYNAK METALİ + 600 C + 800 C Erime Yoğunluk

SERTLİĞİ % HRC HRC noktası g/cm 2

tipik değerler % ~ 44 ~ 34 1250-1290 C 8.7

KAYNAK BANYOSU C Sİ Mn Cr Co W Fe

ANALİZİ 2.4 0.7 0.1 29.0 Basis 11 2.5

(uyulan değerler)

EN 439 göre Gaz M13: % 1 OKSİJENLİ %99 ARGON

AKIM = +

KAYNAK BİLGİLERİ DIA(mm) DIA (inch) Volt Amper

1.2 3/64 16-23 80-200

1.6 1/16 18-27 100-260 G

2.0 5/64 19-28 120-320 G

2.4 3/32 19-29 160-380 G

2.8 7/64 20-30 180-400 S

SEVKİYAT ŞEKLİ O: KORUMALI DOLGU TEL

G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL

S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

MAKARA / AĞIRLIK B/BS 300 : 15 Kg B 450 : 30 Kg Maraton Bidon: 150/300 Kg.

Ortam ısısında 

Sertlik HRC

~55

Sevkiyat şekli


