
CARBO  S-4410

CARBO  T-4410
S: Telelektrot T: Elektrot

NORM TANIMI Malzeme Nr. 1.4410

EN 12072 G 25 10 4 NL W 25 10 4 NL

AWS  A 5.9 ER2209 ER2209

UYGULAMA Yüksek ferrit içerikli,korozyon dayanımlı CrNiMo çelikler ve özellikle düşük C oranlı, süper

KULLANIM dubleks çeliklerin kendi aralarında ve aynı zamanda düşük ve yüksek alaşımlı çelikler ile 

ÖZELLİKLERİ bağlantılı birleştirme kaynakları için yüksek alaşımlı MIG telidir. Bu alaşım klorit içerikli

ortamlarda korozyon gerilim yırtılma mukavemeti yüksektir. Aşırı delinmelere, erozyona ve 

yorulmalara mukavemetlidir. 

MALZEMELER 1.4410 1.4462

ORTAM ISISI -40°C ile + 250° C

TEMİZ KAYNAK ÇEKME DAYANIMI AKMA DAYANIMI UZAMA DAYANIMI

METALİNİN MEKANİK  + 20 C      - 40C

ÖZELLİKLERİ    135          110

(tipik değerler)

KAYNAK BANYOSU C Si Mn Cr Ni Mo N

ANALİZİ 0.02 0.3 0.4 25 9.5 4 0.25

(uyulan değerler)

TELELEKTROT ELEKTROT

EN 439 göre Gazlar M12,M13 I1

AKIM = + = -

KAYNAK BİLGİLERİ

ÇAP mm 0.8 1.0 1.2 1.6 1.6 2.0  2.4      3.2 4.0

AKIM A  min 80 120 180 250

B max 130 190 250 320

MAKARA TİPİ, AĞIRLIK B300 15 KG 10 KG

ISO - V  J 

DARBE DAYANIMI

Rm N/mm2 Rpo,2 N/mm2

850 640

A5 %

25


