
CARBO S-CuMn13AI7

CARBO T-CuMn13AI7
S: Telelektrot     T: Elektrot

NORM TANIMI Malzeme Nr. 2.1367

DIN 1733 SG - CuMn13AI7 SG-CuMn13AI7

AWS A 5.7 ERCuMnNiAI ER CuMnNiAI

UYGULAMA

KULLANIM

ÖZELLİKLERİ

MALZEMELER

TEMİZ KAYNAK ÇEKME AKMA UZAMA ERİME SERTLİK

METALİNİN MEKANİK DAYANIMI DAYANIMI DAYANIMI BÖLGESİ HB

ÖZELLİKLERİ Rm N/mm2 Rpo,2 N/mm2 A5 %

(tipik değerler) 400 650 20 945-985°c 220

KAYNAK BANYOSU Cu Mn Fe AI Ni

ANALİZİ Basis 13 2,5 7,5 2,5

(uyulan değerler)

TELELEKTROT ELEKTROT

EN 439 göre Gaz lar I1 I1

AKIM = + = -

KAYNAK BİLGİLERİ

ÇAP mm 0,8          1,0          1,2          1,6         1,6          2,0          2,4          3,2          4,0

AKIM A  min

B max

MAKARA TİPİ, AĞIRLIK B300   15 Kg. 10 Kg.


